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1 INTRODUGCAO

No dmbito do projeto Aqualitrans, foi desenvolvida uma ferramenta de gestdo avancada de ETAR com o
objetivo de se obter dados em tempo real que permitam melhorar a exploragéo das ETAR, sua eficiéncia
energética e a eficdcia do processo.

A plataforma permite a aquisicdo de um grande volume de dados de sensores de forma simples e exibi-los
em um ambiente grdfico, acessivel e intuitivo a fim de tomar decisdes em favor da melhoria da eficiéncia das
ETAR.

2 OBJETIVO DA FERRAMENTA

O desenvolvimento de uma Plataforma Web de Gestéio Avancada para ETAR destina-se a desenvolver
funcionalidades consideradas mais necessdrias para melhorar a gestdo das estagdes de tratamento de dguas
residuais, do ponto de vista da eficiéncia energética e do ponto de vista da eficdcia do processo.

As carateristicas da plataforma seguiram os seguintes trés pilares de atuacdo:

1. A melhoria da eficiéncia energética e diminuicdo do consumo energético.
2. A melhoria da eficiéncia do processo
3. A gestdo étima e automatizada de recursos

3 CARACTERISTICAS GERAIS DA FERRAMENTA

Nesta secgéio definem-se as carateristicas que possui a ferramenta, de uma forma generalista, sem entrar em
grande detalhe em termos de requisitos, de forma a se focar todos os esforcos na elaboracdo de uma

primeira verséo da mesma.
As suas carateristicas gerais sdo:

e  Plataforma WEB. Plataforma instalada na nuvem (servidores externos & instalagcdo monitorizada). A
plataforma é acessivel a partir de qualquer dispositivo com conexdo & internet, através do uso dos

navegadores habituais existentes (Google Chrome, Mozilla, Explorer).

®  Monitorizacdo de pard@metros relacionados com a eficiéncia do processo e com a eficiéncia
energética que permite estabelecer indicadores (caudais de entrada de dgua, niveis de Op,

processos de nitrificagdio /desnitrificagdio, SOTE...).

e Ferramentas de andlise relacionadas com a gestdo eficiente das ETAR. Incluindo ferramentas de

cdleulo avangadas que permitem definir padrdes de funcionamento.

e Geragclio de alarmes, para que seja possivel definir diferentes alarmes segundo valores
configurdveis, estes alarmes sdo especificados no envio de um email de aviso para o endereco de
email que se encontra configurado.

e Criagdo de indicadores e varidveis virtuais através operagdes matemdticas.

e Gerag¢do de relatérios automdticos para poder representar qualquer varidvel existente na
plataforma (real ou virtual).

e Visualizagéio GIS (Sistema de informagéio georreferenciado) com visualizagdo dos pardmetros chave
da ETAR selecionada.
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A relagdo dos menus é enumerada de seguida e descreve-se nas seguintes secgdes:

Tabela 1. Resumo das funcionalidades da ferramenta

Z
°

Funcionalidades/Menus

Acessibilidade via web

Painel de controlo

Quadro de comando

Graficos
GIS

Sinéptico

Relatério

Alertas

V(| N|cJo|MNW(IND|—

Dispositivos

Propriedades

—_ | =
— O

Administragdo de usudrios

aqualitrans

EDARC & +
instituto
tecnolégico

de gali i 2
© galicla Potencia soplante 1 Potencia soplante 2 POtencia soplante 3

Aqualitrans Efi

Monitorizacion
@  Cuadrode mando
OKW OKW
Loz Gréficos
Geol . —
) i Potencia Soplante 1 Media Diaria
Energia Soplante 1
9 e Hoy 0,00 Kw
70,000kW
Sinépti
Mo e e wer 34.814,10 KW
Ayer . )
Mantenimiento
- 514.678 kWh [ o
B Informes P
= Factures . Semana Anteriar
hace 32 minutos 100 400 700 11:00 15:00 19:00 23:00 28.654,95 KW
Centro de Costes
P i ante 3 Media Diaria
Energia soplante 3 otencia soplante 3
& Hertas ’ hoy 43.076,65 KW
80,000KW —
Infraes| Tul
60,0006W
& Dispositivos 570.846 kWh aer  206.377,47 KW
y 40.000KW 45.210,01 KW
B Propiedades [p—
Administracién . Semana Anterior
&  Adm.Usuarios RS 100 400 700 100 1500 1900 2300 39.208,42 KW

Figura 1. Visualizagéo principal da plataforma

4  ACESSIBILIDADE VIA WEB

A Plataforma estd acessivel ao usudrio de modo continuo de qualquer lugar com conexdo & internet através

da web http://aqualitrans.itg.es/ premindo no icone “Monitorizag¢do”.
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aqualitrans

Monitorizacion Mejoras

Icono de acceso a herramienta

de planificacién

Figura 2. Janela inicial da aplicagéo que alberga as ferramentas do projeto Aqualitrans

5 PAINEL DE CONTROLO

O painel de controlo constitui a interface principal de navegac¢do através da ferramenta de gestéo
avancada, através deste painel, o usudrio poderd aceder aos diferentes menus da aplicagéo e as suas
correspondentes funcionalidades.

Os menus principais estdo localizados na margem esquerda da janela de navegagdo e serdo descritos nas
seguintes sec¢des. Na presente seccdo descrevem-se outras funcionalidades acessiveis na margem superior da
jonela de navegagdo.

aqualitrans =
EDARC & +
instituto | 9
tecnoldgico
de galicia Potencia soplants 1 Potencia soplante 2 POtencia soplante 3
Aqualitrans Efi
& Cuadro de mando
OKW 48.759KW OKW
=l Graficos
enci Media Diaria
Energia Soplante 1 Potencia Soplante 1 °
Q Gis Hay 0,00 KW
70,000KW
514.678 KWh 2800w 16:00 ayer 30.462,34 KW
( 3 \"\'} . Hoy: - KW
. 35,000KW ) X 20.308,23 KW
= Informes 17.500KW Semana Anterior: 61.888,25 KWW
= — e Semana Anterior
= Z TS 100 400  7:00 11:00 15:00 19:00 23:00 32.092,01 KW
o Centro de Costes
B i ante 3 Media Diaria
e otencia soplante 2
'y Alertas > Hoy 37.692,07 KW
80,000KW ———
ctura
60.000KW 32.096,56 KW
Dispositivos Ayer . ,
570.846 KWh [
X 45.210,01 KW
Propiedades S0 000KW
Administracian e Semana Anterior
- A, Usuarion e TS 100 400  7:00 11:00 15:00 19:00 23:00 34.307,36 KW

Figura 3. Painel de controlo da ferramenta de gestdo avangada

Em seguida, descrevem-se estas funcionalidades:

e Informagéo do usudrio. Nesta parte do painel de controlo pode-se visualizar a imagem, nome e email
do perfil. Estes dados sdo configurdveis no menu de Configuragéio do usudrio.
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e Recolha/expansdo texto. Através deste botdo, =, o usudrio pode expandir e contrair o texto, de
forma que o texto que acompanha os botdes de acesso aos menus principais do Painel de Controle

(margem direita) seja oculto ou exibido.

38
epe - L, - Norificaciones ip . ofe ~ .
e Notificagdes. Através deste botdo, -, o usudrio pode aceder notificagdes feitas pela
plataforma, tais como: geragéio de relatérios, alertas, alta de varidveis de medicdo, etc.

. ;. . - EDARS [ Propietario ] ~ . , . .
e Ajustes de usudrio. Através deste botdo, , 0 usudrio poderd configurar seu perfil

através do acesso dos seguintes submenus:

o Configuragoes: neste submenu o usudrio pode introduzir e modificar os seus dados: email,
identificador, nome, apelido, organizagdo, cargo, senha, nome da empresa empregadora,
assinatura a estagdes meteoroldgicas e fuso hordario.

O Seguranga: neste submenu exibe-se a informagéio sobre os diferentes mecanismos de
seguranga para o envio de dados e acesso a plataforma.

o Caixa de entrada: através deste submenu o usudrio tem acesso &s suas notificagdes.

o Feriados: esta funcionalidade permite ao usudrio atribuir os feriados os quais serdo
tomados em conta na alocagdo dos periodos hordrios das diferentes tarifas de faturagéo
elétrica.

o Tutorial rapido: este submenu permite aceder a uma breve apresentacdo das
funcionalidades secunddrias da plataforma:

®*  Informagdo do usudrio
*  Botdo de navegagdo (expandir/contrair texto)
=  Caixa de notificagdes
= Configuragdo de usudrio
®=  Fecho da sessdo
®  Menu de navegagdo
o Fechar sessdo. Permite o usudrio fechar a sessdo de trabalho.

e  Tutorial rapido. Através deste botdo, -, o usudrio pode aceder a uma breve apresentagéo das
funcionalidades da plataforma conforme descrito no menu Configuragdes do usudrio.

~ - ~ = s e ~
Fechar sessdo. Através deste botdo, -, o usudrio pode fechar a sua sesséo de trabalho.
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6 QUADRO DE COMANDO

A partir do menu de quadro de comando se apresenta ao usudrio a informagdo mais relevante do sistema
através widgets que mostram, de modo visual e intuitivo, os dados que o usudrio considera de maior
utilidade.

CDARC & +

Potencia soplante 1 Potencia soplante 2 POtencia soplante 3
oKW OKW 67.328KW
Energia Soplante 1 Porencia Soplante 1 MWediz Diaria
70,000KW Hay 0,00 KW
52 500KW
514.678 kWh ayer  oookw 0,00 KW
- 35,000KW
17 500KW
Semana Ancerior
. oRw 52.369,74 KW
= T/l 100 400 700 1100 15.00 19.00 23.00
25 086 77 KN
P i a 3 Media Diaria
Energia Soplante 3 otencia soplante 3 E
Hoy 17.560,176 KW
90,000KW —
67, 500KW
aer B0.307,32 KW
£5 572104 kwh IEEEY _
22 500KW 25.128,05 KW
OKW e
7 22 500KW Semana Anterior
PacsZl it 100 400 700 11:00 15:00 19:00 23:00 5.831,14 KW

Figura 4. Exemplo quadro de comando

A partir deste menu podem-se realizar as seguintes tarefas:

e Adicionar um quadro de comando. Premindo o botéo correspondente, *, se pode criar um novo
quadro de comando. Para o criar, serd necessdrio somente indicar um nome e premir o botdo
correspondente.

e Navegar pelos diferentes quadros de comando criados. Podem-se criar tantos quadros de comando
quantos o usudrio deseje e aceder aos mesmos premindo no nome correspondente.

e Configuragdo de um quadro de comando existente. Premindo no bot&o correspondente, ﬂ, ativam-se
as opgdes de configuragdo de um quadro de comando existente.

o Visualizagéio do quadro comando em janela completa premindo o botdo ¥ .

Descarga do quadro de comando em formato pdf a partir do botéo = .
Apagar o quadro de comando atual usando o botdo © .

Editar o quadro de comando atual através do botdo “

O O O O

Adicionar novos widgets premindo o botéo * .
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6.1 CONFIGURACAO DE WIDGETS

Um quadro de comando é formado por widgets que o usudrio pode selecionar livremente entre as diferentes

tipologias predefinidas.

Widgets con Unico valor Widgets con varios valores
1
— | il @B /7 e B

Indicadores Estadisticos Velocimetros Graficos Comparativa Tabla

Widgets de tiempo real

e [~ ®

Indicadores Graficos Actuaciones

Widgets estaticos

© A AN

Reloj Texto Alertas Sindptico

Figura 5. Tipologia de widgets disponiveis

Se descrevem em seguida os widgets que o usudrio pode selecionar:

Indicadores: mostra o Ultimo valor da propriedade medida. Existe uma op¢do de widget com o dltimo
valor ou valores em tempo real (no caso de que o hardware instalado o permita).

Estatisticos: mostram uma comparagéo da propriedade medida entre o periodo selecionado (dltimo ano,
més, semana, dia e hora) e a anterior estatistica selecionado pelo usudrio (soma, média, minimo, maximo
e desvio padrdo).

Velocimetros: mostram num gréfico semicircular o Ultimo valor registado entre um minimo e um mdximo
predefinido pelo usuério.

Graficos: mostram os valores de até 8 propriedades medidas no mesmo grdafico entre o periodo
selecionado (Ultimo ano, més, semana, dia e hora) e a estatistica escolhida pelo usudrio (tempo real,
nimero de amostras, soma, média, minimo, méximo e desvio padrdo). Como no caso dos indicadores,
existe a opgdo de widget do Ultimo valor ou valores em tempo real (no caso de que o hardware
instalado o permita)

Comparagéo: compara os valores hordrios de uma propriedade durante o dia de hoje, ontem e do

mesmo dia da semana passada.

Tabela: mostra o valor das vérias propriedades medidas (até um méximo de 8) em formato de tabela.
Este widget permite visualizar os valores minimos, mdximos, média e/ou soma para cada dia da Gltima
semana ou para cada més do Ultimo ano.

Agdes: no caso do equipamento instalado em campo permita atuar sobre este, estas agdes podem ser

realizadas a partir da plataforma.

Alertas: permite visualizar todas os alertas ativados que foram previamente configurados pelo usudrio

na secgdo de “Alertas”.
Relégio: mostra a hora do sistema.

Sinéptico: mostra a imagem que o usudrio escolha.
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e Texto: mostra um texto introduzido pelo usudrio.

Na seguinte figura se mostram exemplos de alguns dos widgets descritos:

"""""" » i Zona Comdn: Seguimiento de consumos “’ 11:00:37

Zona Comun-I_R Zona Comdn-1_S Zona Comun-I_T Zona Comdn - Intensidad por fase (horario)
.
Velocimetroos
_— 2A 13,9A
0 50 0 ! 50 2509159 5002000 goe 100 geE 00 ge 00
Zona Comun - P max
1.999,70 kWh 444,50 kWh 70,40 kWh 13,23 kw
ZONEEa R e T ZONA COMUN-ENERGIA ACTIVA ZONA COMUN-ENERGIA ACTIVA ZONA COMUN-POTENCIA MAXIMA A... 2000
L 15N

— Estatistico — _— .

10kW
bl 1111111
0,626% menos que Ultima semana 28,467% mayor que Ultimo dia 6 mayor que Uitimo afio oKW

A5 447,30 Oitima semana MAXIMO

9

SUMA s

imo afio

§el1® et o'

Zona Comun - Consumo mensual Zona Comun - Consumo diario Zona Comun - Consumos horarios

3,000kWh 90KkWh )

Suma Total Diaria
6kwh

2,25010h . Hoy 26,10 kwh
Comparativo - —_—
1500k acn e essormn 24,30 KWh
5w 250m o m semensirieror 25,40 KWh
65,90 kWh
0kwWh

Okwh 0KWh
2010817 00T 09T (40atT 5103t goaltT 200 500

019 Gol® AT oy T WT o T

8:00 11:00 1400 17:00 20:00 2300

Figura 6. Exemplos de widgets num quadro de comando
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7 GRAFICOS

Através do menu de Grdficos o usudrio pode obter uma representacdo gréfica da evolugdo temporal das
diferentes propriedades registadas na plataforma. O usudrio deve selecionar o periodo histérico que deseja
consultar (Ultimo dia, Oltima semana, Ultimo més, Ultimo ano, datas selecionadas) e a escala temporal de
visualiza¢do (todas as amostras, 15 minutos, hordrio, didrio, semanal, mensal e anual). No grdéfico obtido, o

usudrio realiza uma filtragem baseada no zoom efetuado sobre o mesmo.

Cada usudrio pode gerar tantos gréficos como deseje, podendo guardar a configuragdo dos mesmos como
“Favoritos” para ser utilizado em ocasides futuras.

Nota: na plataforma de monitorizagdo se distingue entre as varidveis acumulativas (o valor da varidvel se acumula ao longo do tempo
como é o caso da energia) e ndo cumulativas.

A partir dos menus de Grdaficos o usudrio tem acesso as seguintes funcionalidades:

e  Criar um novo gréfico: através do botdo correspondentes (Figura 7) pode-se criar um novo gréfico.
e  Graficos favoritos. Sobre os gréficos favoritos se tem acesso as seguintes op¢des:

o Visualizar gréfico

o Editar

o  Eliminar

Graficos
v FAVORITOQ INICIO @ FINQ PERIODO Q COMPARACION Q.
@ APobra Aera 1,23 D8/032018 08/03/2019 timo afic Sin Comparacisn e pr B
® ors Ac 01 ki o
APob 2010 o
® Ares Rotor 08/03/2018 08/03/2019 Urtime afo Sin Comparacié
B Ares Rotos 3 2019 U Sin Comparacién
@ hres 5in Comparacién
® edaira Sopl o afic SinComparacion e ’ @
® edeira Saplante Z 08/03/2018 08/03/2018 irmo sfio Sin Comparacian " ’ &

Figura 7. Menu Grdéficos

Ferramenta de Gestdo Avangada de ETAR Pagina 10 de 15



@ lnterreg @

Espafa - Portugal

Fondo Eutapeo de Dessnali Regions

8 GEORREFERENCIAGCAO

Neste menu o usudrio poderd visualizar os elementos em andlise, os quais possuem permissdo de visualizagdo,

num sistema de informagdo geografico GIS.

Essa visualizagdo permite que na identificagcdio do elemento em andlise, seja exibida uma tabela com os
Ultimos valores recolhidos das varidveis que se estabeleceram.

Por outro lado, permite uma visualizagdio grafica da componente em relagdo aos dados enviados, de
maneira que se possa comprovar que o equipamento estd a funcionar corretamente.

aqualitrans = Noutcaounes B> 0 MRS [Propieari] =

g - G

de galica Sevens

Aqualitrans fi far Tapia de Carariego
P =aya

@  Cusdrode mando

W Grifices
9 as . i
& st Canges d

W sinspiice /

|
B informes 490

| o
® e | Meade
W Centrode Coste ¥
& Aen

Sy P

dleartay

Adm. Usuarios £ N
b A TS

Figura 8. GIS
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9 SINOPTICO
A plataforma permite carregar imagens de instalagdes e atribuir pontos de medi¢do energética.

e Planos: através deste botdo, "™, o usudrio seleciona o plano a visualizar.

e Informagdo detalhada: através deste botao,©, o usudrio pode obter informagdo detalhada sobre
quaisquer dos pardmetros do plano..
g
o Editar: através deste botdo, & , 0 usudrio pode agregar ou eliminar parémetros do planos.
e Adicionar plano: através deste botdo, + , 0 usudrio pode criar um novo plano.

e  Eliminar: através deste botdo, ] , 0 usudrio pode eliminar o plano selecionado.

10 RELATORIOS

Neste menu o usudrio poderd criar relatérios sobre cada um dos pontos de medida monitorizados na

plataforma ou consultar outros relatérios gerados anteriormente.

Informes »

INFORME EMAILS  +

B Genersl- Administracor Mensusl Detelledo Mensual 8 014081201 2 e #

B Aumbrads - Adminstracion P Meocu Dol Mensual r e #

S 5 s e s
Figura 9. Menu relatérios
Em seguida se descrevem os campos exemplificados na se¢cdo das propriedades:

e Nome: nome do relatério.

e Tipo: tipo de relatério. Este pode ser: série ou elemento.

e Modelo: tipo de modelo utilizado no relatério.

e  Periodicidade: frequéncia com os quais os relatérios sdo gerados pelo sistema.
e  Relatério: nimero de relatério gerados até & data.

e Ultimo relatério: até & data do Ultimo relatério gerado.

e Relatério emails: enderecos de email para os quais os relatérios gerados séo enviados.

Opc¢des disponiveis

As opgbes disponiveis para o usudrio neste menu sdo:

L. . L % . - - .
e Relatérios inscritos: este botdo, , permite ao usudrio consultar os relatérios aos que estd inscritos.

e Relatérios gerados: este botdo, é’, permite visualizar a lista dos relatérios gerados e descarregados.

@

e Detalhes: este botéo, , permite visualizar informagdo detalhada sobre o tipo de elemento

monitorizado associado ao relatério.

e Editar: este botdo, ¢, permite editar o relatério selecionado.

)

~ I . . . s . .
e Apagar: este botdo, = ,permite eliminar o relatério selecionado.
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e  Criar informe: este botdo, * , permite o usudrio criar um novo tipo de relatério. A plataforma permite
criar dois tipos de relatérios:

o Relatério mensal: relatério mensal donde se expde a evolugéo cumulativa da propriedade. O
relatério apresenta os grdficos da evolugdo mensal comparado com o ano anterior, a evolugdo
hordria no més comparado como ano anterior, a evolugdo semanal e histéricos anuais.

o Relatério mensal detalhado: relatério mensal donde se mostra de forma detalhada a evolugéo
de uma propriedade por dias e horas diferenciando os dias de feriados e laborais.

11 ALERTAS

Neste menu o usudrio pode aceder a duas secgdes Meus Alertas e Alertas registados (aquelas as quais o
usudrio registou outras pessoas do sistema).

No menu de Meus Alertas a plataforma exibe uma tabela com todos os alertas configurados pelo usudrio
dentro do sistema.

Conf. de alertas + &
~ NOMBRE Q TIPO DE ALERTA Q ESTADO ACTUAL ALERTA EMAIL
® exceso de slumbrado nocwurne Urmbral Sin alerts # 8
® Potencia mixima Urnbral B En alerta & ]

Figura 10. Menu Meus Alertas

A plataforma permite a configuragcdo dos alertas com base nas condicdes sobre os parémetros registados
por cada equipamento de medida, com a possibilidade de envio por email. Os seguintes tipos de alerta sdo
considerados:

e  Alertas baseados em limites: se estabelecem as condi¢des envio de um alerta com base em se exceder
o limite de uma varidvel ou vdrias varidveis As condicdes “e” e "ou” sdo consideradas
independentemente.

e Alertas baseados em auséncia de dados: permitem o estabelecimento de alertas quando os
equipamentos de monitorizagdo deixam de enviar dados para plataforma. Configurdvel pelo usuério

para cada varidvel a ser controlada.
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12 DISPOSITIVOS

Neste menu o usudrio pode visualizar e configurar a infraestrutura do sistema de monitorizagéo. Existem 5
submenus diferenciados:

1. Infraestrutura
2. Dispositivos
3. Mddulos
4. Propriedades
5. Pontos de medida
Dispositivos 4 2 & a + © B
0 Dispositivos e #Modulos @ #Propiedades @ #Ptos. de medida
ESTADO ~ NOMBREQ DISPOSITIVO @ #PTOS. DE MEDIDA DIRECCION 1P Q ULTIMO ENVIO
= 8152260TN1P Persenalizado 12 10.253.0.2 18/02/2019 02:22 = & W
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Figura 11. Menu dispositivos

o Dispositivo/elemento: abstracdo que representa o objeto a estudar (ETAR, ponto de fornecimento,
infraestrutura ou quaisquer objetos) que estd sujeito a valores medidos por um sensor. Além disso, a dita
caracteristica pode estar descrita por uma localizagéio em forma de ponto ou drea. A titulo de exemplo
um dispositivo poderia ser um edificio administrativo.

e Moédulo: abstracdo do método ou procedimento de obtengéo de uma observacdo. Normalmente refere-
se a leitura de uma medida de um sensor, mas também poderd ser um processo matematicamente
simulado. Como exemplo um médulo poderd ser um contador de energia.

e Propriedade: uma propriedade observdvel mostra o valor de uma medida (resultado) para a
propriedade (fenémeno) de um objeto em estudo (dispositivo). O valor foi gerado por um procedimento
(sensor ou outro). Por exemplo, uma propriedade pode ser a energia ativa medida por um analisador
de rede.

e Ponto de medida: um ponto de medigéio é constituido pelo trio dispositivo-elemento-propriedade e é
Unico no sistema de monitorizagdo. A titulo de exemplo, um ponto de medi¢do pode ser a energia ativa
(propriedade) medida por um contador de energia num quadro do processo (médulo) de uma ETAR
(dispositivo).

e Observagdo: este termo refere-se ao valor adquirido pela propriedade de um ponto de medida num
determinado instante de tempo.
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13 ADMINISTRACAO DE USUARIOS

Neste menu, a plataforma permite atribuir usudrios delegados, criando um novo ou atribuir um papel a um ja
existente.

Administracién de Usuarios +

NOMBRE DEL ESPACIO DE TRABAJO O NOMBRE Q APELLIDO Q EMAIL QL ~ROLQ NUM. PUNTOS DE MEDIDA

Auditoria 1

Figura 12. Administragdo de usudrios

A descri¢éio de cada um dos campos que aparecem na janela é a seguinte:

e Nome do espago de trabalho: campo que indica o nome do espago de trabalho do usuério.
¢ Nome: campo que indica o nome do usudrio.

e Apelido: campo que indica o apelido do usudrio.

e Email: campo que indica o correio eletrénico do usudrio.

e Papel: campo que indica o papel do usudrio.

e NUmero de pontos de medida: campo que indica o nimero de pontos de medida acessiveis ao usudrio.

Opcodes disponiveis

&
e  Editar: premindo este botdo, g , na plataforma permite editar as permissdes sobre os pontos de medida

ao usudrio.

e Apagar: premindo este botdo, o} , a plataforma permite eliminar a associagéo do usudrio & plataforma

de monitorizagéo.

. . o ~ . . ) + Jar . .
e Adicionar: premindo este botéo (situado na parte superior direita), , O usudrio pode adicionar um
novo usudrio delegado. Uma vez premido o dito botdo aparecerd uma janela com os passos necessdrios

para criar a associagdo.
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